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Der Hueck Systempass zeigt die 
generelle Leistungsfähigkeit der 
bezeichneten Produktfamilie gemäß 
den Vorgaben der Produktnorm. 
 
Die Klassen beziehen sich jeweils 
auf den in den Einzelnachweisen 
beschriebenen Gegenstand und in 
den im Hueck Systempass definier-
ten Anwendungsbereich. 
 
Für die Anwendung der Leistungs-
eigenschaften gelten die nationalen 
baurechtlichen Bestimmungen 
sowie die vertraglichen Vereinba-
rungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalt 
 
Der Hueck Systempass umfasst 
insgesamt 7 Seiten: 
 
1.  Zusammenfassung der Leis-

tungseigenschaften nach  
EN 14 351 - 1 

2. Allgemeine Hinweise  
3. Kurzbeschreibung der Produkt-

familie 
4. Übersicht der Leistungseigen-

schaften 

Systemgeber Hueck GmbH & Co. KG 
 Loher Straße 9 
 58511 Lüdenscheid 
 
 
 
System HUECK Lambda WS 090 IS 
 
Produktfamilie 1. Dreh-, Drehkipp-, Kipp-Fenster und -Fenstertüren 
 2. Festverglasung 
 3. Stulpfenster 
  
 
 
 
Rahmenmaterial Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile 
 
 
 
Eigenschaften / Klassen (nach EN 143351 - 1, Anhang ZA.1) 
 
 Widerstand Widerstand Brand- Schlagregen- Gefährliche Stoß- Tragfähigkeit 
 gegen gegen verhalten dichtheit Substanzen festigkeit von 
 Windlast Schnee- und     Sicherheits- 
  Dauerlasten     vorrichtungen 

  
 bis npd npd bis E900 siehe npd bestanden 
 C4 / B4    Abschnitt 4  
       
  
 
 Höhe und Fähigkeit Schall- Wärme- Strahlungs- Luftdurch- Bedien- 
 Breite zur schutz durchgangs- eigenschaften lässigkeit kräfte 
    koeffizient      

 
 2) 2) bis 1) 1) 4 1 
   Rw (C; Ctr) 
   49 (-1; -4) dB 

 
 
Weitere Eigenschaften / Nachweise 
 
Mechanische Lüftung Durchschuss- Spreng- Dauerfunktions- Differenz- Einbruch- 
 Festigkeit  hemmung wirkungs- prüfung klima- hemmung 
    hemmung  verhalten 

 
 4 npd npd npd 3 2) bis RC 2 
 
 
1) objektbezogener Nachweis – wenn gefordert           2) für Fenster nicht mandatierte Eigenschaft 

 
 
 
 
Lüdenscheid, den 01. Dezember 2015 
 
i.V.  
 
Günther Weiß 
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1. Zusammenfassung der Leistungseigenschaften nach EN 14351-1 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 

Eigenschaft nach  
EN 14 351 - 1 

Produktfamilie 1 / 2 Produktfamilie 3 

   

 
 
 
 

 

   
Dreh-, Kipp-, Drehkipp-Fenster und -

Fenstertüren sowie Festfelder 
 

Stulpfenster 

 
4.2 

 
Widerstand gegen Wind-

last 
 

C4 / B4 C3 / B4 

 
4.3 

 
Widerstand gegen Schnee 

und Dauerlasten 
 

nicht zutreffend 

 
4.4 

 
Brandverhalten 

 

 
npd 

 
npd 

 
4.5 

 
Schlagregendichtheit 

 
9A E 900 

 
4.6 

 
Gefährliche Substanzen 

 

 
Der Hersteller hat in Abhängigkeit von den Anforderungen des Bestimmungslandes Stoffe zu dekla-

rieren, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch durch Emission oder Migration eine Gefahr für 
Hygiene, Gesundheit oder Umwelt darstellen 

 

 
4.7 

 
Stoßfestigkeit 

 
npd npd 

4.8 

 
Tragfähigkeit von Sicher-

heitsvorrichtungen 
 

bestanden npd 

 
4.9 

 
Höhe und Breite 

 

 
nicht zutreffend 

 

 
4.10 

 
Fähigkeit zur Freigabe 

 

 
nicht zutreffend 

 
 

4.11 
 

 
Schallschutz 

 

 
Rw (C; Ctr) bis 49 (-1; -4) 

 
npd 

 
4.12 

 

 
Wärmedurchgangs- 

koeffizient 
 

 
Die UW-Werte sind auf die Standardmaße 1.23 m x 1.48 m bzw. 1.48 m x 2.18 m oder objektbezogen 

zu ermitteln 
 

Uf ≥ 1,0 W/m²K 
 

4.13 
 

Strahlungseigenschaften 
 

 
Der Gesamtenergiedurchlassgrad g und der Lichttransmissionsgrad ττττ sind objektbezogen durch das 

CE-Zeichen der Verglasung nachzuweisen 
 

 
4.14 

 
Luftdurchlässigkeit 

 
4 4 

 
4.16 

 
Bedienkräfte 

 
1 npd 

 
4.17 

 
Mechanische Festigkeit 

 
4 npd 

 
4.18 

 
Lüftung 

 

 
npd 

 
npd 

 
4.19 

 
Durchschusshemmung 

 

 
npd 

 
npd 

 
4.20 

 
Sprengwirkungshemmung 
 

 
npd 

 
npd 

 
4.21 

 
Dauerfunktionsprüfung 

 
3 npd 

 
4.22 

 
Differenzklimaverhalten 

 

 
nicht zutreffend 

 

4.23 
 

Einbruchhemmung 
 

bis RC 2 npd 
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2. Allgemeine Hinweise zum Hueck-Systempass 
 
 Die aufgeführten Leistungseigenschaften wurden nach den in der Produktnorm EN 14351-1 auf-

geführten Prüf- und Klassifizierungsnormen durch zugelassene Prüfinstitute geprüft und bewer-
tet.  

 
 Die dem Systempass zugrunde liegenden Prüfzeugnisse sind im Abschnitt 4 zitiert. Die detail-

lierte Beschreibung der den einzelnen Prüfungen zugrunde liegenden Probekörpern ist den Prüf-
berichten zu entnehmen.  

 
 Die Übertragbarkeitsregeln sind dem Anhang E der Produktnorm EN 14351-1 entnommen. 
 
 
 
3. Produktfamilie 
 
3.1 Kurzbeschreibung der Systeme  
 
 Diese Kurzbeschreibung fasst die wesentlichen Systemmerkmale der Serie HUECK Lambda WS 

090 IS zusammen. 
 

Rahmenmaterial Aluminium-Kunststoff-Verbund 

Profiltiefe Blendrahmen  90 mm 
 Flügelrahmen 100 mm 
 

Rahmenverbindung auf Gehrung geschnitten und mit Eckverbindern verpresst und 
verklebt, alternativ stumpf gestoßen und mit T-Verbindern gestif-
tet und verklebt 
 

Falzausbildung 

Mitteldichtung Dichtprofil Z 921 000 mit vulkanisierten Eckstücken Z 921 014 
verklebt, EPDM schwarz, Lieferant Hueck 
 

Anschlagdichtung innen Dichtprofil Z 914 266 aus EPDM schwarz, Lieferant Hueck, umlau-
fend, oben stumpf gestoßen und verklebt 

 

Falzentwässerung Blendrahmen / Sprosse: 
Schlitze 8 mm x 30 mm mit Abdeckkappe Z 921 100, Z 906 510 
oder Z 903 541 
jeweilige Anzahl abhängig von der Fensterbreite 

 

Druckausgleich umlaufender Schlitz von 1 mm zwischen Blend- und Flügelrahmen 

 

Verglasung Mehrscheiben-Isolierglas oder Paneele mit einer Elementdicke von  
38 - 56 mm (Flügelrahmen) bzw. 23 - 54 mm (Blendrahmen oder 
Sprossen) 

 

Verglasungsdichtung außen Dichtprofil Z 921 016, EPDM schwarz, Lieferant Hueck, umlaufend, 
oben mittig stumpf gestoßen 

 

Verglasungsdichtung innen Dichtprofil Z 914 262, EPDM schwarz, Lieferant Hueck, umlaufend, 
oben mittig stumpf gestoßen 
oder  
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abhängig von der Verglasungsstärke Dichtprofile anderer Stärke 
mit gleichen Materialeigenschaften und ähnlichen Geometrien 

 

Dampfdruckausgleich Flügel: 
unten 2 oder 3 (abhängig von Fensterbreite) Schlitze 5 mm x 30 
mm, band- und schließseitig oben je eine Bohrung ø 5 mm 
 

Beschlag aufliegender Dreh-Kipp-Beschlag Z 981 020, Lieferant Hueck  
verdeckt liegender Dreh-Kipp-Beschlag Z 981 003, Lieferant 
Hueck 
(Beschläge mit anderer Drehrichtung und Scherenlänge sind ein-
setzbar) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Serie Lambda duo 90 IF wurde in HUECK Lambda WS 090 IS umbenannt. Da die Kon-
struktion unverändert bleibt, sind die Prüfzeugnisse auf den Namen Lambda duo 90 IF für 
die Serie HUECK Lambda WS 090 IS uneingeschränkt anwendbar.  
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4. Übersicht der Leistungseigenschaften 
 

Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis 
Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.2 

 
Widerstand 
gegen  
Windlast 

 
Dreh-Kipp-Fenster mit Seitenteil 
Flügelrahmen: 900 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 3316 mm x 2348 mm 
 
Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht 
Flügelrahmen: 1550 mm x 1400 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 1598 mm x 2499 mm 
 
Stulpfenster 
Flügelrahmen: 984 mm x 1952 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 2000 mm x 2000 mm 
 

 
ift 12-000016-
PR09 
20.05.2014 
 
ift 12-000016-
PR10 
20.05.2014 
 
ift 14-000016-
PR17 
30.07.2014 
 

 
C4 / B4 

 
 
 

C4/ B4 
 
 
 

C3 / B4 
 

 
 
Übertragung auf -100% der 
Rahmenbreite und Rah-
menhöhe des Probekörpers 
 
Die Durchbiegung von 
Pfosten und Riegeln kann 
auch rechnerisch erfolgen 
 
Bei Einhaltung der Anwen-
dungsdiagramme der Be-
schläge und gesondertem 
Nachweis der Durchbiegung 
von Pfosten und Riegeln 
kann eine Flügelbreite bis 
1500 mm bzw. eine Flügel-
höhe  bis 2050 mm bis  
C5 / B5 klassifiziert werden 
 

 
4.3 

 
Widerstand 
gegen Schnee- 
und Dauer-
lasten 
 

   
 

npd 

 
 
gilt nur für Dachflächen-
fenster 

 
4.4 
 

 
Brandver-
halten 

   
npd 

 
gilt nur für Dachflächen-
fenster 
 

 
4.5 

 
Schlagregen-
dichtheit 

 
Dreh-Kipp-Fenster mit Seitenteil 
Flügelrahmen: 900 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 3316 mm x 2348 mm 
 
Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht 
Flügelrahmen: 1550 mm x 1400 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 1598 mm x 2499 mm 
 
Stulpfenster 
Flügelrahmen: 984 mm x 1952 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 2000 mm x 2000 mm 
 

 
ift 12-000016-
PR09 
20.05.2014 
 
ift 12-000016-
PR10 
20.05.2014 
 
ift 14-000016-
PR17 
30.07.2014 
 

 
9A 
 
 
 

9A 
 
 
 

E 900 
 

 
Übertragung auf -100% bis  
+ 50% der Gesamtfläche 
des Probekörpers 
 

 
4.6 
 

 
Gefährliche 
Substanzen 
 

 
Der Hersteller hat in Abhängigkeit von den Anforderungen des Bestimmungslandes Stoffe zu deklarieren, die bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch durch Emission oder Migration eine Gefahr für Hygiene, Gesundheit oder Um-
welt darstellen. 
 

 
4.7 

 
Stoßfestigkeit 

 
 

 
 

 
npd 

 

 
 

 
4.8 

 
Tragfähigkeit 
von Sicher-
heitsvorrich-
tungen 

 
Dreh-Kipp-Fenster mit Seitenteil 
Flügelrahmen: 900 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 3316 mm x 2348 mm 
 
Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht 
Flügelrahmen: 1550 mm x 1400 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 1598 mm x 2499 mm 
 

 
ift 12-000016-
PR09 
20.05.2014 
 
ift 12-000016-
PR10 
20.05.2014 
 

 
erfüllt 

 
 
 

erfüllt 
 

 
Übertragung auf kleinere 
oder gleiche Rahmenbrei-
ten bzw. Rahmenhöhen des 
Probekörpers 

 
4.9 
 

 
Höhe und 
Breite 
 

   
npd 

 
gilt nur für Außentüren 

 
4.10 
 

 
Fähigkeit zur 
Freigabe 
 

   
npd 

 
gilt nur für Außentüren in 
Flucht- und Rettungswegen 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis 
Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.11 
 

 
Schallschutz 

 
Dreh-Kipp-Fenster 
17 VSG Akustik / 16 / 13 VSG Akustik 
 
 
 
Gutachterliche Stellungnahme  
Isoliergläser mit unterschiedlichen Schalldämm-
maßen 
 

 
ift 14-000639-
PR01 PB Z22 
11.08.2014 
 
 
ift-14-002395-
PR02 GAS 2 
01.09.2014 

 
Rw 

(C;Ctr)  
49 

(-1;-4) 
 

Rw 
(C;Ctr)  
bis 49 
(-1;-4) 

 

 
Größenübertragung auf 
andere Fensterformate 
gemäß EN 14351-1, An-
hang B, Tabelle B.3 

 
4.12 

 
Wärmedurch-
gangskoeffi-
zient 
 

 
Uf ≥ 1,1 W/m²K 
 
 

 
 

 
objekt-
bezoge-

ner 
Nach-
weis 

 

 
UW-Wert nach EN ISO 
10077-1, Tabelle F.1 kann 
auf alle Elementgrößen 
übertragen werden. 
 
Berechnung nach EN ISO 
10077-1 für die Referenz-
größe 1.23 m x 1.48 m 
kann auf Elemente bis 2.3 
m² und für die Referenz-
größe 1.48 m x 2.18 m auf 
Elemente über 2.3 m² 
übertragen werden. 
 

 
4.13 

 
Strahlungsei-
genschaften 
 

 
Übernahme aus CE-Zeichen der Verglasung 

  
objekt-
bezoge-

ner 
Nach-
weis 

 

 
übertragbar auf alle Größen 

 
4.14 

 
Luftdurch-
lässigkeit 

 
Dreh-Kipp-Fenster mit Seitenteil 
Flügelrahmen: 900 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 3316 mm x 2348 mm 
 
Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht 
Flügelrahmen: 1550 mm x 1400 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 1598 mm x 2499 mm 
 
Stulpfenster 
Flügelrahmen: 984 mm x 1952 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 2000 mm x 2000 mm 
 

 
ift 12-000016-
PR09 
20.05.2014 
 
ift 12-000016-
PR10 
20.05.2014 
 
ift 14-000016-
PR17 
30.07.2014 
 

 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
Übertragung auf -100% bis  
+ 50% der Gesamtfläche 
des Probekörpers 
 

 
4.16 

 
Bedienkräfte 

 
Dreh-Kipp-Fenster mit Seitenteil 
Flügelrahmen: 900 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 3316 mm x 2348 mm 
 
Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht 
Flügelrahmen: 1550 mm x 1400 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 1598 mm x 2499 mm 
 

 
ift 12-000016-
PR09 
20.05.2014 
 
ift 12-000016-
PR10 
20.05.2014 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

 
Übertragung auf -100% der 
Gesamtfläche des Probe-
körpers 
 

 
4.17 

 
Mechanische 
Festigkeit 

 
Dreh-Kipp-Fenster mit Seitenteil 
Flügelrahmen: 900 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 3316 mm x 2348 mm 
 
Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht 
Flügelrahmen: 1550 mm x 1400 mm 
Blendrahmenaußenmaß: 1598 mm x 2499 mm 

 
ift 12-000016-
PR09 
20.05.2014 
 
ift 12-000016-
PR10 
20.05.2014 
 

 
4 
 
 
 
4 
 

 

 
Übertragung auf -100% der 
Gesamtfläche des Probe-
körpers 
 

 
4.18 
 

 
Lüftung 

   
npd 

 

gilt nur für Fenster mit 
integrierter Lüftungsein-
richtung 

 
 
4.19 

 
Durchschuss-
hemmung 
 

   
npd 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis 
Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.20 

 
Sprengwir-
kungshem-
mung 
 

   
npd 

 

 
4.21 

 
Dauerfunk-
tionsprüfung 
 

 
Dreh-Kipp-Fenster / Fensterür 
Flügelrahmen: 1598 mm x 1448 mm 
 948 mm x 2348 mm 
 

 
Ift 14-002284-
PR 13 
20.05.2015 

 
3 

 

 
4.22 

 
Differenz-
klimaverhalten 
 

   
npd 

 

 
4.23 

 
Einbruch-
hemmung 
 

 
Dreh-Kipp-Fenster 
 
 
 
 
 
 
Dreh-Kipp-Fenster 
Flügelrahmen  1300 mm x 1200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festfeld 1348 mm x 1248 mm 
 

 
PIV 45-29/15  
28. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 
PIV 45-27/14  
01.04.2014 
 
 
 
 
 
PIV 45-76/15 
28.10.2015 
 
 
 
 
 
PIV 45-103/14 
06.10.2014 
 
 
 
 
 
 

 
RC 1 N 

 
 
 
 
 
 
 

RC 2 
 
 
 
 
 
 

RC 2 / 
RC 2 N 

 
 
 
 
 

RC 2 / 
RC 2 N 

 
 
 
 
 
 

 
Ein- oder zweiflügelige 
Fenster 
mit / ohne Festverglasung  
Flügelflächen 0.6 - 4.0 m² 
Hueck GEN 4.0 und Roto Al 
Designo / Al 540 Beschlag 
 
 
übertragbar auf: 
+/- 25% der Fläche  
Abstand Verriegelung aus 
der Ecke: +5% / -20%  
Verriegelungsabstand: 
+5% / -30% 
 
ein- und zweiflügelige 
Fenster 
mit / ohne Festverglasung  
Flügelflächen 0.6 - 4.0 m² 
Hueck GEN 4.0 und Roto Al 
Designo / Al 540 Beschlag 
 
ohne Größenbeschränkung 
 
 
 

 
 
 

5. Übersicht der Leistungseigenschaften nach weiter en Normen / Regelwerken 
 

Referenz Variante / Typ / Ausführung Nachweis 
Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
 

 
Laibungs- und 
Falzhindernis-
prüfung 

 
Dreh-Kipp-Fenster / Fenstertür 
Flügelrahmen: 1598 mm x 1448 mm 
 948 mm x 2348 mm 

 
Ift 14-002284-
PR 13 
20.05.2015 

 
erfüllt 

 
 
 

 
 

 

 



























































 
 


Gutachtliche Stellungnahme 


Nr. 45-29/15 
 


Grundlagen 


 


 


DIN EN 1627-1630:2011-09, RC1 N 


Kurzbericht 45-19/13, 45-21/14, 45-145/14, 


                  45-7/15 und 45-18/15 


  


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 


D-58511 Lüdenscheid 


  


 


Produkt 2-flg. Fenster 


 


In Erweiterung der o.g. Grundlagen werden 


folgende Komponenten/Varianten 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


zugelassen. Vorausgesetzt wird die sonstige 


Baugleichheit des einbruchhemmenden Elements. 


 


 


Klassifizierung 


(RC1N) 
 


Bauarten 


(1-flg. und 2-flg. Fenster mit oder ohne Festfeld) 


 


Profile 


(HUECK Lambda WS 075 (IS) und WS 090 (IS)) 


 


Flügelgrößen 


(Fläche von 0,65 m² bis 4 m²) 


 


Beschläge 


(der Firma HUECK GmbH & Co. KG und Roto Frank AG) 
 


Datum des Gutachtens 28. Oktober 2015 


 


Erstausstellung: 28. Juli 2015 


 


 


Umfang des Gutachtens 


 


  1 Seite Deckblatt,   


  1 Seite Gutachten und 


63 Seiten Zeichnungen 


 


 


Zusatzbedingungen zu diesem Gutachten 


 


Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre 


Gültigkeit. Sie darf nicht verändert und nur als 


Ganzes veröffentlicht werden. 


 


 


Unterschrift 


 


 


 


 


 


Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH) 


Institutsleiter  


 


 


 


 


 


 


                      Sascha Holz, gepr. Techniker 


                      Stellv. Institutsleiter 
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Technische Bewertung  


 


Zusätzlich zu den in den Kurzberichten 45-19/13, 45-21/14, 45-145/14, 45-7/15 


und 45-18/15 beschriebenen Fenster- und Festfeldelementen werden folgende 


Bauarten und Abweichungen gutachtlich zugelassen: 


 


 


Klassifizierung 


Abweichend von der ausgewiesenen Widerstandsklasse RC2 und RC2N können die 


Elemente auch in der Widerstandsklasse RC1N klassifiziert und entsprechend den 


Zeichnungen Anlage 1 bis 63 verarbeitet werden. 


 


Bauarten 


Gegenüber den geprüften Fenster- und Festfeldelementen werden abweichend auch 


1-flg. und 2-flg. Dreh- oder Drehkippfenster mit oder ohne Festfeld oder einzelne 


Festfelder entsprechend Zeichnung Anlage 25 zugelassen. 


 


Profile 


Alternativ zu den geprüften Profilen aus der Serie HUECK Lambda WS 075 und 


WS 090 werden gutachtlich weitere Profile der Serie HUECK Lambda WS 075 (IS) und  


WS 090 (IS) gemäß den Zeichnungen Anlage 1 bis Anlage 24 zugelassen.  


 


Flügelgrößen 


Abweichend von der in den Kurzberichten zugelassenen Flügelfläche werden Flügel-


flächen von 0,65 m² bis 4,0 m² zugelassen. Hierbei ist zu beachten, dass die Maße 


der Verschlusspunkte aus den Ecken (+5% / -20%) gemessen bis Mitte Verschluss-


punkt und die Maße von Verriegelung zu Verriegelung (+5% / -30%) eingehalten 


werden.  


 


Beschläge 


Alternativ zu der geprüften Beschlägen werden gutachtlich auch die Beschläge 


“HUECK GEN 4.0“ der Firma HUECK GmbH & Co. KG und “Roto AL Designo“,  


“Roto AL 540“ und Drehbegrenzer der Firma Roto Frank AG entsprechend 


Zeichnungen Anlage 26 bis Anlage 63 zugelassen. Die aufgeführten Beschläge 


können als Dreh-, Kipp-, Drehkipp- oder Kipp-vor-Dreh Beschlag ausgeführt werden. 


 
  


Mitgeltende Bedingungen 


 


Vorausgesetzt wird die sonstige Baugleichheit der Elemente wie in den o.g. 


Grundlagen beschrieben. 


 


Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre Gültigkeit. Sie kann verlängert werden, 


wenn sich die Prüfungsgrundlage und / oder das geprüfte Produkt nicht ändern. 


Sie darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.  


 


Anlagen 


63 Seiten Zeichnungen. 


 


D-42551 Velbert, den 28. Oktober 2015 


 


Erstausstellung: 28. Juli 2015 
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Anlage 4 
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Anlage 5 
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Anlage 6 
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Anlage 7 
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Gutachtliche Stellungnahme 


Nr. 45-76/15 
 


Grundlagen 


 


 


DIN EN 1627-1630:2011-09, RC2 / RC2 N 


Kurzbericht 45-20/13, 45-27/14, 45-102/14,        


                  45-103/14, 45-145/14, 45-7/15 


                  45-18/15 und 45-75/15  


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 


D-58511 Lüdenscheid 


 


  


Produkt 2-flg. Fenster 


 


In Erweiterung der o.g. Grundlagen werden 


folgende Komponenten/Varianten 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


zugelassen. Vorausgesetzt wird die sonstige 


Baugleichheit des einbruchhemmenden Elements. 


 


Klassifizierung 


(RC2 / RC2 N) 
 


Bauarten 


(1-flg. und 2-flg. Fenster mit oder ohne Festfeld) 


 


Profile 


(HUECK Lambda WS 075 (IS) und WS 090 (IS)) 


 


Flügelgrößen 


(Fläche von 0,65 m² bis 4,0 m²) 


 


Beschläge 


(der Firma HUECK GmbH & Co. KG und Roto Frank AG) 
 


 


 


Datum des Gutachtens 


 


 


28. Oktober 2015 


 


Erstausstellung: 27. Juli 2015 


 


 


Umfang des Gutachtens 


 


  1 Seite Deckblatt,   


  1 Seite Gutachten und 


63 Seiten Zeichnungen 


 


 


Zusatzbedingungen zu diesem Gutachten 


 


Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre 


Gültigkeit. Sie darf nicht verändert und nur als 


Ganzes veröffentlicht werden. 


 


 


Unterschrift 


 


 


 


Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH) 


Institutsleiter  


 


 


 


                                    


                      Sascha Holz, gepr. Techniker 


                      Stellv. Institutsleiter 
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Technische Bewertung  


 


Zusätzlich zu den in den Kurzberichten 45-20/13, 45-27/14, 45-102/14, 45-103/14, 


45-145/14, 45-7/15, 45-18/15 und 45-75/15 beschriebenen Fenster- und 


Festfeldelementen werden folgende Bauarten und Abweichungen gutachtlich 


zugelassen: 


 


 


Klassifizierung 


Die beschriebenen Elemente können in der Widerstandsklasse RC2 / RC2 N 


klassifiziert und entsprechend den Zeichnungen Anlage 1 bis Anlage 63 verarbeitet 


werden. 


 


Bauarten 


Gegenüber den geprüften Fenster- und Festfeldelementen werden abweichend auch 


1-flg. und 2-flg. Dreh- oder Drehkippfenster mit oder ohne Festfeld oder einzelne 


Festfelder entsprechend Zeichnung Anlage 25 zugelassen. 


 


Profile 


Alternativ zu den geprüften Profilen aus der Serie HUECK Lambda WS 075 und 


WS 090 werden gutachtlich weitere Profile der Serie HUECK Lambda WS 075 (IS) und  


WS 090 (IS) gemäß den Zeichnungen Anlage 1 bis Anlage 24 zugelassen.  


 


Flügelgrößen 


Abweichend von der in den Kurzberichten zugelassenen Flügelfläche werden Flügel-


flächen von 0,65 m² bis 4,0 m² zugelassen. Hierbei ist zu beachten, dass die Maße 


der Verschlusspunkte aus den Ecken (+5% / -20%) gemessen bis Mitte Verschluss-


punkt und die Maße von Verriegelung zu Verriegelung (+5% / -30%) eingehalten 


werden.  


 


Beschläge 


Alternativ zu der geprüften Beschlägen werden gutachtlich auch die Beschläge 


“HUECK GEN 4.0“ der Firma HUECK GmbH & Co. KG und “Roto AL Designo“,  


“Roto AL 540“ und Drehbegrenzer der Firma Roto Frank AG entsprechend 


Zeichnungen Anlage 26 bis Anlage 63 zugelassen. Die aufgeführten Beschläge 


können als Dreh-, Kipp-, Drehkipp- oder Kipp-vor-Dreh Beschlag ausgeführt werden. 


 
  


Mitgeltende Bedingungen 


 


Vorausgesetzt wird die sonstige Baugleichheit der Elemente wie in den o.g. 


Grundlagen beschrieben. 


 


Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre Gültigkeit. Sie kann verlängert werden, 


wenn sich die Prüfungsgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. 


Sie darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.  


 


Anlagen 


63 Seiten Zeichnungen 


 


D-42551 Velbert, den 28. Oktober 2015 


 


Erstausstellung: 27. Juli 2015 
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Prüfbericht 
Nr. 14-000016-PR09  


(PB-A01-0203-de-02)  
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20.05.2014   
   


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Prüfbericht 14-000016-PR09 
(PB-A01-0203-de-01) vom 
03.04.2014 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
29 Seiten. 
 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür mit seitlichem Festfeld 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda duo 90 IF 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Außenmaß (BxH) 3316 mm x 2348 mm 


Besonderheiten Lauf Auftraggeber handelt es sich bei verbautem Drehöff-
nungsbegrenzer um keine Sicherheitsvorrichtung im Sinne 
der EN 14351-1. 


Ergebnis  
Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 9A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C4 / B4 


Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07 


 
Klasse 1 


Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07 


 
Klasse 4 


  








Nachweis 
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Prüfbericht 
Nr. 14-000016-PR10  


(PB-A01-0203-de-02)  
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20.05.2014   
   


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Prüfbericht 14-000016-PR10 
(PB-A01-0203-de-01) vom 
03.04.2014 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
29 Seiten. 
 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügeliges Drehkippfenster mit untenliegender Fest-
verglasung 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda duo 90 IF 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Außenmaß (BxH) 1598 mm x 2499 mm 


Besonderheiten Lauf Auftraggeber handelt es sich bei verbauter Zusatzsche-
re um keine Sicherheitsvorrichtung im Sinne der 
EN 14351-1. 


Ergebnis  
Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 9A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C4 / B4 


Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07 


 
Klasse 1 


Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07 


 
Klasse 4 


  








Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Windlast ,  Bedienungskräf te,  Mechanische Beanspruchung  


Gutachtl iche Stel lungnahme 
Nr. 14-000016-PR16 


(GAS-A01-0203-de-01)   
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ift  Rosenheim   
08.07.2014   
   


Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)  Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauteile  Bauteile 
 
 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608: 2004-06 
EN 14609:2004-06 
 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


 


Verwendungshinweise  


Diese Gutachtliche Stellungnah-
me dient zum Nachweis der ne-
benstehenden Eigenschaften für 
Fenster. 


Diese Gutachtliche Stellungnah-
me umfasst nicht alle in der Pro-
duktnorm aufgeführten Leis-
tungseigenschaften. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


 
Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 


 Inhalt 


Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 3 Seiten. 


1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür mit seitlichen Festfeld 
Einflügeliges Drehkippfenster mit untenliegender Festvergla-
sung 


Bezeichnung Lambda duo 90 IF 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Besonderheiten Laut Auftraggeber handelt es sich beim verbautem Drehöff-
nungsbegrenzer um keine Sicherheitsvorrichtung im Sinne 
der EN 14351-1. 


  
Probekörper 1 2 


Darstellung 


  


Außenmaß (BxH) 3316 mm x 2348 mm 1598 mm x 2499 mm 


Prüfung Klassifizierung 


 
EN 12210 


Widerstands-
fähigkeit bei 


Windlast 
C4 / B4 C4 / B4 


 
EN 12208 


Schlagregen-
dichtheit 9A 9A 


 
EN 12207 


Luftdurch-
lässigkeit 4 4 


 


EN 13115 


Bedienkräfte 1 1 


 
EN 13115 


Mechanische 
Beanspruchung 4 4 
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Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Prüfbericht 14-000016-PR17 
(PB-A01-02-de-01) vom 
01.07.2014 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
22 Seiten. 
 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Dreh-/ Drehkippfenstertür mit aufgehen-
dem Mittelstück 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda duo 90 IF 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Außenmaß (BxH) 2000 mm x 2000 mm 


Besonderheiten Stellung der Verriegelungen. 
Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich bei enthal-
tenem Drehöffnungsbegrenzer um keine Sicherheitsvorrich-
tung im Sinne der EN 14351-1. 


  


Ergebnis   


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse E900 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C3 / B4 


  








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR01 
 (PB Z22-A01-04-de-01)  
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Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einfachfenster, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90 IF  


  


Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Drehkipp  


Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  


Füllung 


Mehrscheiben-Isolierglas , 17 VSG Akustik/16/13 VSG 
Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 49 (-1; -4) dB 
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Auftraggeber  HUECK GmbH & Co. KG; 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 


 


1 Gegenstand 


1.1 Probekörperbeschreibung  


Produkt Einfachfenster, einflügelig   


Produktbezeichnung Lambda Duo 90 IF   


Öffnungsart Drehkipp   


Öffnungsrichtung Zur Raumseite nach innen  


Masse des Fensters 126,5 kg  


Flächenbezogene Masse 69,7 kg/m²  


Blendrahmen   


Blendrahmenaußenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm   


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt   


Profilnummer B841000 / K 920308  


Profilquerschnitt (b x t) 80 mmx 90 mm  


Flügelrahmen   


Flügelaußenmaß (b x h) 1182 mm x 1432 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt   


Profilnummer B841200  


Profilquerschnitt (b x t) 60 mm x 94 mm  


Falzausbildung    


Falzentwässerung 2 Schlitze 30 mm x 8 mm, unten im Falz, nach vorne mit 
Abdeckkappen 


 


Falzdichtung  1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung   


mittig (Typ / Material / Hersteller) Hohlkammerdichtung Z921000 / EPDM / 
 Hueck GmbH & Co. KG 


 


Lage Im Blendrahmen  


innen (Typ / Material / Hersteller) Hohlkammerdichtung Z914266 / EPDM / 
Hueck GmbH & Co. KG 


 


Lage Im Flügelrahmen  


Druckausgleich/Belüftung Ohne äußere Anschlagdichtung  


Füllung Mehrscheiben-Isolierglas   


Typ, Hersteller Iplus E ipaphone SF 52/46 SF-1.3 / Interpane  


Sichtbare Größe (b x h) 1062 mm x 1312 mm  


Gesamtdicke am Rand 46 mm  


Gesamtdicke in Scheibenmitte  47 mm  


Aufbau 17 VSG Akustik/16/13 VSG Akustik  


Gasfüllung im SZR Laut Herstellerangaben  


Gasart Luft   


Füllgrad 100 %   


Aufbau der Verbundscheiben 8 mm Float-0,76 SI Akustikfolie-8 mm Float 
6 mm Float-0,76 SI Akustikfolie-6 mm Float 


 


Typ / Hersteller der Verbundschicht Akustik-PVB-Folie („SI-Folie“), Sekisui  
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Auftraggeber  HUECK GmbH & Co. KG; 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 


 


Einbau der Füllung   


Abdichtungssystem Trockenverglasung mit Dichtprofilen  


Innen: Typ / Material / Hersteller Lippendichtung Z911054 / EPDM / Hueck GmbH & Co. KG  


Außen: Typ / Material / Hersteller Eingezogener Dichtprofilrahmen Z921307 / EPDM /  
Hueck GmbH & Co. KG 


 


Dampfdruckausgleich 2 Schlitze 30 mm x 5 mm, unten im Flügelrahmen  


Glashalteleisten Einklemmleisten unter Dichtprofilrahmen  


Lage innen/ außen außen  


Typ / Material / Hersteller K910136 / PA 66 GF 25 / Hueck GmbH & Co. KG  


Profilquerschnitt 17 mm x 8 mm  


Beschläge   


Typ, Hersteller Drehkipp , Roto Frank GmbH  


Bänder/Lager 1 Band, 1 Lager  


Verriegelungen Oben 0, unten 0, bandseitig 2, schließseitig 3   


Schließkraft > 10 Nm  
 


Die Beschreibung basiert auf der Überprüfung des Probekörpers im ift  Labor Bauakustik. Ar-
tikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.  
 
 
1.2 Einbau in den Prüfstand 


Prüfstand Fensterprüfstand „Z“ ohne Schallnebenwege nach 
EN ISO 10140-5: 2010; der Prüfstand hat einen Einsatzrahmen 
mit einer durchgehenden Trennfuge, die in der Prüföffnung 
dauerelastisch geschlossenzellig abgedichtet ist.  


Einbau des Probekörpers Einbau des Probekörpers durch das ift  Labor Bauakustik. 


Einbaubedingungen Einsetzen in die Prüföffnung und Ausstopfen der 
Anschlussfugen mit Schaumstoff und beidseitige Abdichtung 
mit plastischem Dichtstoff. 


Einbaulage Im Verhältnis 1/3 zu 2/3 in der Prüföffnung. 


Öffnungsrichtung Zum Empfangsraum. 


Vorbereitung  Das Fenster wurde mehrmals geöffnet u. geschlossen. 
 
 
1.3 Probekörperdarstellung 


Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale 
überprüft. Die Darstellungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers. 
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Auftraggeber  HUECK GmbH & Co. KG; 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 


 


 


 


 
Bild 1 Fotos des eingebauten Elementes, erstellt vom ift Labor Bauakustik 


 
Bild 2 Senkrechter Querschnitt 
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2 Durchführung 


2.1 Probennahme 


Probekörperauswahl Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber 
Anzahl 1 
Hersteller Hueck GmbH & Co. KG 
Herstellwerk Hueck GmbH & Co. KG 
Herstelldatum  März 2014 
Produktionslinie Musterwerkstatt 
Verantwortlicher Bearbeiter Herr Günther Weiss 
Anlieferung am ift   Fenster: 1. April 2014 durch den Auftraggeber per Spedition 


Scheibe: 27. Mai 2014 durch den Auftraggeber per Spedition 
ift -Registriernummer Fenster: 36799/02, Scheibe: 37143/02 


 
 
2.2 Verfahren 


Grundlagen 
EN ISO 10140-1: 2010 + A1: 2012 Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation 


of building elements - Part 1: Application rules for specific 
products (ISO 10140-1: 2010+Amd. 1: 2012) 


EN ISO 10140-2: 2010 Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation of 
building elements - Part 2: Measurement of airborne sound 
insulation (ISO 10140-2: 2010) 


EN ISO 717-1: 2013 Acoustics; Rating of sound insulation in buildings and of 
building elements - Part 1: Airborne sound insulation 


Entspricht den nationalen Fassungen: 
DIN EN ISO 10140-1: 2012-05, DIN EN ISO 10140-2: 2010-12 und 
DIN EN ISO 717-1: 2013-06 


 
Die Durchführung und der Umfang der Messungen entspricht den Grundsätzen des Arbeits-
kreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprüfstellen in Abstimmung mit dem NA 005-
55-75-AA (UA 1 zu DIN 4109). 


Randbedingungen Entsprechen den Normforderungen. 


Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den Prüf-
bedingungen. 


Prüfrauschen Rosa Rauschen  


Messfilter Terzbandfilter 


Messgrenzen 


Tiefe Frequenzen Der Empfangsraum unterschreitet die empfohlenen Abmessun-
gen für Prüfungen im Frequenzbereich von 50 Hz bis 80 Hz 
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nach EN ISO 10140-4:2010 Anhang A (informativ). Es wurde 
ein bewegter Lautsprecher verwendet. 


Hintergrundgeräuschpegel  Der Hintergrundgeräuschpegel im Empfangsraum wurde bei 
der Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L2 gemäß 
EN ISO 10140-4:2010 Abschnitt 4.3 rechnerisch korrigiert. 


Maximalschalldämmung  Die Differenz des gemessenen Schalldämm-Maßes zur Maxi-
malschalldämmung der Prüfanordnung war zum Teil kleiner als 
15 dB.  
Eine rechnerische Korrektur wurde nicht vorgenommen. 


Messung der Nachhallzeit Arithmetische Mittelung: Jeweils 2 Messungen von 2 Lautspre-
cher- und 3 Mikrofonpositionen (insgesamt 12 Messungen). 


Messgleichung A 
T
V


16,0A ⋅=  m² 


Messung der Schallpegeldifferenz Mindestens 2 Lautsprecherpositionen und auf Kreisbah-
nen bewegte Mikrofone. 


Messgleichung  
A
S


lg10LLR 21 ⋅+−=  dB 


 
LEGENDE 
A Äquivalente Absorptionsfläche in m² 
L1 Schallpegel Senderaum in dB 
L2 Schallpegel Empfangsraum in dB 
R Schalldämm-Maß in dB 
T Nachhallzeiten in s 
V Volumen des Empfangsraumes in m³ 
S Prüffläche des Probekörpers in m² 


 
 
2.3 Prüfmittel 


Gerät Typ Hersteller 


Integrierende Messanlage Typ Nortronic 840 Fa. Norsonic-Tippkemper 
Mikrofon-Vorverstärker Typ 1201 Fa. Norsonic-Tippkemper 
Mikrofonkapseln Typ 1220 Fa. Norsonic-Tippkemper 
Kalibrator Typ 1251 Fa. Norsonic-Tippkemper 
Lautsprecher Dodekaeder Eigenbau - 
Verstärker Typ E120 Fa. FG Elektronik 
Mikrofon-Schwenkanlage Eigenbau / Typ 231-N-360 Fa. Norsonic-Tippkemper 
 
Das ift Labor Bauakustik nimmt im Abstand von 3 Jahren an Vergleichsmessungen bei der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig teil, zuletzt im April 2013. 
Der verwendete Schallpegelmesser wurde am 03. April 2013 von der Firma Norsonic Tipp-
kemper DKD-kalibriert. 
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2.4 Prüfdurchführung 


Datum 30. Juni 2014  


Prüfingenieur Markus Pütz 


 
 
 
3 Einzelergebnisse 


Die Werte des gemessenen Schalldämm-Maßes des untersuchten Fensters sind in ein Dia-
gramm des beigefügten Messblattes in Abhängigkeit von der Frequenz eingezeichnet und in 
einer Tabelle wiedergegeben. 
Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-1 für den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz das 
bewertete Schalldämm-Maß Rw und die Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr  zu: 
 


Rw (C; C tr) = 49 (-1; -4) dB  
 


Nach EN ISO 717-1 ergeben sich folgende weitere Spektrum-Anpassungswerte 
 


C50-3150 = -1 dB C100-5000 =  0 dB C50-5000 =  0 dB 
Ctr,50-3150 = -6 dB Ctr,100-5000 = -4 dB Ctr,50-5000 = -6 dB 


 
 
 
4 Verwendungshinweise 


4.1 Rechenwert 


Grundlage 
DIN 4109: 1989-11  Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise 


 
Für den Nachweis der Schalldämmung nach DIN 4109: 1989-11 (Eignungsprüfung I) ent-
spricht das bewertete Schalldämm-Maß Rw dem Prüfwert Rw,P. Unter Berücksichtigung des 
Vorhaltemaßes von 2 dB ergibt sich der Rechenwert Rw,R. 
 


Rw,R = 47 dB 
 
 
4.2 Verbundscheiben 


Bei Verbundscheiben besteht eine Abhängigkeit der Schalldämmung von der Umgebungs-
temperatur. Bei tieferen Temperaturen als der Prüftemperatur kann eine Minderung des 
Schalldämm-Maßes auftreten. 
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4.3 Prüfnormen 


Die Normenreihe EN ISO 10140:2010 ersetzt die bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Teile der 
Normenreihe EN ISO 140, die Laborprüfungen beschreiben. Die Prüfverfahren sind nach 
beiden Normenreihen identisch. 
 
 
ift  Rosenheim 
Labor Bauakustik 
11.08.2014   


 







 


 


Schalldämm-Maß nach ISO 10140 - 2 
Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand 
 
Auftraggeber: HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland)  


Produktbezeichnung Lambda Duo 90 IF  
 


Aufbau des Probekörpers 


Einfachfenster, einflügelig   
Außenabmessung 1230 mm × 1480 mm  
Material Aluminium-Verbundprofil, ther-


misch getrennt  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtung 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Verriegelungen Oben 0, unten 0, bandseitig 2, 


schließseitig 3  
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas  
Scheibenaufbau 17 VSG Akustik/16/13 VSG Akustik 
Gasfüllung im SZR Luft  


Prüfdatum 30. Juni 2014  
Prüffläche S  1,25 m × 1,50 m = 1,88 m2 
Prüfstand Nach EN ISO 10140-5 
Trennwand Beton-Doppelwand, Einsatzrahmen 
Prüfschall Rosa Rauschen 
Volumina der Prüfräume VS = 104 m³ 


 VE = 67,5 m³ 
Maximales Schalldämm-Maß 


Rw,max = 62 dB (bezogen auf die Prüffläche) 
Einbaubedingungen  


Fenster stumpf in die Prüföffnung eingesetzt und 
verkeilt. Anschlussfugen vollständig mit Schaum-
stoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem 
Dichtstoff gedichtet. 


Klima in den Prüfräumen 22 °C / 50 % RF 
Statischer Luftdruck 958 hPa 


 
f in Hz R in dB 


50 30,4 
63 31,1 
80 29,1 


100 32,7 
125 37,2 
160 39,7 
200 38,9 
250 43,1 
315 44,1 
400 44,4 
500 45,3 
630 47,3 
800 48,3 


1000 48,1 
1250 47,6 
1600 49,3 
2000 52,1 
2500 54,6 
3150 55,0 
4000 58,0 
5000 59,5 


 


 


Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):  
Rw (C; C tr) = 49 (-1; -4) dB C50-3150  = -1 dB; C100-5000  =  0 dB; C50-5000  =  0 dB 
   Ctr,50-3150  = -6 dB; Ctr,100-5000  = -4 dB; Ctr,50-5000  = -6 dB 
Prüfbericht Nr.: 14-000639-PR01 (PB Z22-A01-04-de-01) 
Seite 9 von 9, Messprotokoll Nr. Z22 
ift Rosenheim  
Labor Bauakustik  
11. August 2014 


 
 
 
Dipl. Ing. (FH) Markus Pütz 
Prüfingenieur 


 


 verschobene Bezugskurve 
 Messkurve 
 Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1 


400063 125 250 500 1000 2000
10


20


30


40


50


60


Frequenz f in Hz


S
ch


al
ld


äm
m


-M
aß


 R
 in


 d
B








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR01 
 (PB Z22-A01-04-de-01)  


 


 


V
e-


P
rü


-1
30


1-
de


  /
  0


1.
07


.2
01


4 
 


 
ift  Rosenheim   
11.08.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einfachfenster, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90 IF  


  


Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Drehkipp  


Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  


Füllung 


Mehrscheiben-Isolierglas , 17 VSG Akustik/16/13 VSG 
Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 49 (-1; -4) dB 








  


Gutachtliche Stellungnahme  
Nr.:  14-002395-PR02 


(GAS 1-A01-04-de-01) 
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Erstelldatum  01.09.2014 
 


 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
 Loher Str. 9 
 58511 Lüdenscheid 
 Deutschland 
 


 


 


Auftrag  Gutachtliche Stellungnahme zu dem Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR01 (PB Z22-A01-04-de-01) vom 
11.8.2014 


 
 


 


Gegenstand  Einfachfenster des Systems Lambda Duo 90 IF 
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1 Gegenstand 


Die Firma HUECK GmbH & Co. KG , 58511 Lüdenscheid (Deutschland), beantragte mit 
dem Schreiben vom 9. Juli 2014 beim ift  Labor Bauakustik eine gutachtliche 
Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt:  
 
Die Ergebnisse aus dem Prüfbericht 14-000639-PR01 (PB Z22-A01-04-de-01) vom 
11.8.2014 sollen unter Berücksichtigung der Abweichungen, die in Abschnitt 3 
beschrieben sind, übertragen werden. 
 
Beurteilt wird das bewertete Schalldämm-Maß Rw als Prüfstandswert, sowie die 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr. 
 
 
2 Grundlagen 


Der Stellungnahme werden zugrunde gelegt: 
 
 
2.1 Unterlagen des Auftraggebers 


[1] Prüfbericht Nr. 14-000639-PR01 (PB Z22-A01-04-de-01) vom 11. August 2014 der Firma 
HUECK GmbH & Co.KG zu einem einflügeligen Einfachfenster im Normformat mit der 
Bezeichnung Lambda Duo 90 IF, Glasfüllung 17 VSG Akustik / 16 / 13 VSG Akustik, Rw 
(C;Ctr) = 49 (-1;-4) dB 


[2] Prüfbericht Nr. 161 37013/1 vom 13. März 2009 der Firma Eduard Hueck GmbH & Co.KG 
zu einflügeligen Einfachfenstern im Normformat mit der Bezeichnung Lambda 77L mit 4 
Glasvarianten und 2 Dichtungsvarianten. 


 
 
2.2 Vergleichende Prüfungen 


[3] Vergleichende Prüfung von zwei Fenstern mit vergleichbaren Glasfüllungen 
System Lambda Duo 90 IF: Prüfbericht Nr. 14-000639-PR01 (Messung Z22)  
Ergebnis: Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-4) dB und  
System Lambda 77L: Prüfbericht Nr. 161 37013/1 (Messung Z3 mit Außendichtung),  
Ergebnis: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-3) dB  
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2.3 Normen und Literatur 


[4] DIN 4109 : 1989-11, "Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise" 


[5] DIN 4109 Beiblatt 1/A1:2003-09, "Schallschutz im Hochbau, Ausführungsbeispiele und 
Rechenverfahren; Änderung A1" 


[6] DIN EN 20140-2:1993-05, " Akustik .Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von 
Bauteilen .Teil 2: Angabe von Genauigkeitsanforderungen (ISO 140-2:1991)" 


[7] DIN EN ISO 717-1:2013-06, "Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und 
von Bauteilen - Teil 1: Luftschalldämmung (ISO 717-1:2013)" 


[8] DIN EN ISO 10140-2:2010-12, "Akustik - Messung der Schalldämmung von Bauteilen im 
Prüfstand - Teil 2: Messung der Luftschalldämmung (ISO 10140-2:2010)" 


[9] DIN EN 14351-1:2010-08, "Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - 
Teil 1: Fenster und Türen ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder 
Rauchdichtheit (EN 14351-1:2006 + A1:2010)" 


[10] DIN EN 12758:2011-04, "Glas im Bauwesen - Glas und Luftschalldämmung - 
Produktbeschreibung und Bestimmung der Eigenschaften (EN 12758:2011)" 


[11] Archiv von Bauteilmessungen des ift Rosenheim (nicht veröffentlicht) 


 


 


 


 
3 Beurteilung  


3.1 Geprüfte Konstruktion 


Geprüft wurden einflügelige Einfachfenster des Systems Lambda Duo 90 IF und 
einflügelige Einfachfenster des Systems Lambda 77L mit Außendichtung. Die Fenster 
sind in den folgenden Zeichnungen im Schnitt dargestellt. 
 
In der Bauart bedeutet „IF“ die Bauweise mit von außen nicht sichtbarem, verdeckt 
liegenden Flügel. Dadurch bedingt haben Fenster des Systems IF einen etwas höheren 
Glasflächenanteil. 
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Bild 1  Schnittzeichnung des Systems Lambda Duo 90IF 
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Bild 2  Schnittzeichnung des Systems Lambda 77L, ohne und mit Außendichtung 
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3.2 Abweichung 


Beurteilt wird die Schalldämmung der Fenster des Systems Lambda Duo 90 IF mit 
abweichenden Isolierglasfüllungen. Die Beurteilung erfolgt auf Basis der geprüften 
Elemente nach [1] und [2] und einer Plausibilitätskontrolle auf Basis der Prüferfahrungen 
des ift Rosenheim. Alle anderen Konstruktionsdetails sind nicht Gegenstand dieser 
Stellungnahme und entsprechen der in dem Bericht 14-000639-PR 01 (PB Z22-A01-04-
de-01) beschriebenen Fensterkonstruktion. 
 
 
3.3 Beurteilung 


Für ein Fenster des Systems Lambda Duo 90 IF ergeben sich als gutachtliche Aussage 
die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen bewerteten Schalldämm-Maße Rw und 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr. Die Aussage bezieht sich auf die Änderung der 
Füllung (Verglasung); alle anderen Konstruktionsmerkmale (u.a. auch die Abmessungen) 
des Fensters entsprechen der in [1] beschriebenen Fensterkonstruktion. 
 
Die der Beurteilung zugrundeliegenden Betrachtungen erfolgten mit den Einzahlangaben 
und sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Fett gedruckte Werte sind Messwerte 
nach [1]. Als weitere Quelle zur Beurteilung wurde der Prüfbericht mit der darin 
enthaltenen Stellungnahme [2] herangezogen. Die Ergebnisse wurden mit 
Erfahrungswerten aus dem Archiv des ift Rosenheim abgeglichen. In der Beurteilung 
berücksichtigt ist der, von der Bauart bedingten, höhere Glasflächenanteil.  
 
Tabelle 1  Beurteilte Werte 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
der Glasfüllung in dB* 


Bewertetes Schalldämm-Maß und Spektrum-
Anpassungswerte Rw (C;Ctr) in dB für einflügelige 
Einfachfenster des Systems Lambda Duo 90 IF  


41 41 (-4;-9) 


42 42 (-4;-9) 


43 43 (-3;-8) 


44 44 (-2;-6) 


45 45 (-2;-5) 


46 45 (-2;-5) 


47 45 (-2;-5) 


48 46 (-1;-6) 


49 46 (-1;-6) 


50 47 (-1;-6) 


51 47 (-1;-6) 


52 49 (-1;-4) 
* Die Schalldämm-Maße der Isolierverglasungen entsprechen den Herstellerangaben. Die Verwendung von 


Herstellerangaben für die Gläser zusammen mit dieser Tabelle 1 erfolgt eigenverantwortlich durch den Anwender. 
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4 Ergebnis und Aussage 


Aufgrund der durchgeführten Überprüfungen und der Erfahrungen der Prüfstelle sind die 
Ergebnisse des Prüfberichtes Nr. 14-000639-PR01 (PB Z22-A01-04-de-01) vom 
11.8.2014 auf die in Tabelle 1 beschriebenen Abweichungen anwendbar. 
 
Für den Nachweis der Schalldämmung können zusätzliche Regelungen vorgeschrieben 
sein. Für Deutschland ergibt sich nach DIN 4109:1989-11 der Rechenwert des bewerteten 
Schalldämm-Maßes Rw,R aus dem Prüfwert Rw unter Abzug eines Vorhaltemaßes von 
2 dB. 
 
Diese Stellungnahme wurde objektiv und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ein 
Nachweis der Schalldämmung des beurteilten Prüfelementes kann nur über eine 
Messung der Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 erfolgen.  
 
Für die angegebenen Schalldämm-Maße sind die bauakustischen Unsicherheiten nach 
DIN EN 20140-2 zu berücksichtigen. Die Beurteilung basiert auf vergleichenden 
Messungen. Voraussetzung für die Einhaltung der Werte ist die gleiche Qualität der 
eingesetzten Werkstoffe sowie von Fertigung, Montage und Einstellung wie bei den 
geprüften Elementen. 
 
 
 
5 Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 
 
 
ift  Rosenheim   
01.09.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 


 





